KAUTSCHUK-GROUP lSOd ur M OCA
Technical Data Sheet

Isodur MOCA

4,4’- metilen-bis-[2-kloroanilin]
Molekiiler Formiil: C13H12N2Cl2
Molekiiler Agirlik: 267.16

CAS NO.: 101-14-4

Malzeme Tanimi

Goriiniim: Soluk sari pelet
Erime noktasi: 98 - 102 °C

Su igerigi: < 0.20 %

Saflik: > 99 %

Amin degeri: 7.4 - 7.6 mmol/g
Serbest anilin: < 1.00 %

Renk: 6 - 8 [Gardener)

Asetonda ¢o6ziinmeyen madde: 0.0 %

Coziiniirliik: Aseton, DMF, DMSO, MEK ve THF'de ¢ok ¢oziiniir; Etanol, Toluen ve

Benzen'de ¢o6ziiniir; suda ¢oziinmez.

PU Uygulamalarn

Isodur MOCA yiiksek sicaklik direncine sahiptir ve bu da olaganiistii renk stabilitesi
saglar. Isodur MOCA ¢0zeltisinin rengi, birden fazla 1sitma dongiisiinden sonra bile
150°C'ye kadar ulasan sicakliklarda agik sari ve berrak seffaf kalir.

Isodur MOCA, asagidaki alanlarda ¢apraz baglayici veya sertlestirici olarak yaygin

sekilde kullanilir:

o El palet kamyonlari igin PU tekerlekler
o Metalik yaylarin yerine kullanilan PU yaylar



PU rulolar, PU pedal tekerlekler

PU su gegirmez iirlinler, PU atletik pistler gibi

PU zemin kaplamalari, su gegirmez malzemelerin her tiirlii PU kaplamasi
- PU gat1 kaplamalari

Uygulama Senaryolari

o

Elastomerler: Isodur MOCA, poliiiretan elastomerler igin sertlestirici
olarak kullanilir. Bu elastomerler miikemmel asinma direnci, dayaniklilik
ve esneklikleri ile bilinir. Tekerlekler, rulolar, contalar, kegeler ve
endstriyel lastikler gibi uygulamalarda kullanilir.

Dokiim Regineleri: Isodur MOCA dékiilebilir poliiiretan driinlerin
tretiminde kullanilir. Endiistriyel kayislar, disliler ve burglar gibi Griinler
icin gerekli sertlik ve dayanikliligi saglar.

Kaplamalar ve Yapistiricilar: Kaplama endiistrisinde, yiiksek performansli
poliiiretan kaplamalarin yapiminda kullanilir ve koruma ve dayaniklilik
saglar. Giigli baglara ihtiyac duyulan yapistiricilarda da kullanilir.
Vulkanizasyon Maddesi: Isodur MOCA kauguk endiistrisinde
vulkanizasyon maddesi olarak hizmet eder, polimer zincirlerinin ¢apraz
baglanmasina yardimci olarak kaugugun elastikiyetini, dayanikliligini ve
termal stabilitesini artirir.

Enkapsiilasyon ve Doldurma: Elektronik bilesenlerin kapsiillenmesinde
ve doldurma bilesiklerinde kullanilir. Bu, bilesenleri nemden, tozdan ve
diger gevresel faktorlerden koruyarak elektronik cihazlarin 6mriinii ve
giivenilirligini saglar.

Miihendislik Plastikleri Uretimi: Yiiksek performansli ve dayaniklilikta
miihendislik plastikleri iretiminde kullanilir. Bu malzemeler otomotiv,
havacilik ve endiistriyel makine uygulamalarinda kullanilir.

Konveyor Bantlari ve Rulolar: Asinma direnci 6zellikleri nedeniyle MOCA,
madencilik ve insaat endistrilerinde yaygin olarak kullanilan konveyor
bantlari ve rulolarin iiretiminde kullanilir.

Balistik ve Koruyucu Ekipman: Isodur MOCA, koruyucu ekipman ve
ekipman iretiminde kullanilir ve savunma ve havacilik uygulamalari igin
kritik olan gelismis dayaniklilik ve darbe direnci saglar.

Isleme, Depolama ve Ambalajlama

Isodur MOCA, orijinal ambalajinda mihiirli olarak 30°C'nin altindaki sicakliklarda
saklandiginda en az bir yil stabil kalir.

Standart paket boyutu, polietilen i¢ astarli 50 kg karton tamburlardadir.

Yasal Bilgiler



AB REACH kayitli: Evet

Availability

e Americas [United States, Canada, South America)
APAC [Asia-Pacific]

ANZ [Australia, New Zealand]

EU (European Union]

PRC [People’s Republic of China]

UK (United Kingdom]

E'."
Feragat / Kosullar
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Tiim belgelerimizde dogru olmaya galisiyoruz. Ancak, her tiirli bilgi veya tavsiye
bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama igin sinirsiz iddia olmaksizin
saglanir. Sadece nitelikli endistriyel kullanicilara satis yapmaktayiz. Uriiniin
kullanicisinda iriinii ve uygulama prosediirlerini dikkatlice arastirmak ve siirekli olarak
test etmek yikimliligia bulunmaktadir. Uriinlerimizin ve verilerimizin kullanimi dzen
ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanicinin sorumlulugundadir. Kautschuk Group,
olusan herhangi bir zarar icin sorumluluk kabul etmez. Genel Sartlar ve Kosullarimiz
gecerlidir.

Belirtilen depolama ve raf émri siireleri, sevkiyat giiniinden itibaren belirli bir siire igin
minimum garantili degerlerdir. Bu siire sona erdikten sonra, iiriin ek kalite kontrol
testine ihtiyagc duyar ancak hala belirtilen 6zelliklere ugun olabilir. Daha fazla bilgi igin,
Raf Omrii Politikamiza bakiniz.

Uriin bilgilerindeki giincellemeler igin liitfen bu web sayfasini diizenli olarak kontrol
edin:
https://kautschuk.com/products/elastomer/isodur-moca
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