KAUTSCHUK-GROUP ISObond® GE 100

Technical Data Sheet

Isobond® GE 100

Kimyasal adi: Glisidil gliserol eter bazli di- ve iig fonksiyonlu epoksitlerin karisimi
CAS Numarasi: 90529-77-4; 25038-04-4

Isobond® GE 100, lastik kordu ve takviye kumaslarinin isleminde pre-dip olarak
kullanilan glisidil eter bazli bir kauguk-kumas adezyon artiricidir.

Malzeme Tanimi

Goriiniim: Viskoz, hafif sarimsi sivi

Yogunluk: Yaklasik 1.22 g/cm3 @ 25°C

Epoksi Esdegeri (WPE]: Yaklasik 140 - 150 g/mol
Viskozite: 160 - 200 mPa.s @ 25°C

Hidroliz edilebilen Klor: En fazla 0.6 %

Renk No.: Gardener < 1

Kirilma indeksi: 1,476 - 1,482

Uygulama

Isobond® GE 100, bloke edilmis izosiyanatlarla (yani Kagebond DM-50, Isobond ° P,
IsoQure® TT) birlikte kauguk-kumas adezyon artirici olarak kullanilir. Tipik uygulamas,
polyester lastik kordu ve takviye kumaslarinin {iretiminde kullanilan gift daldirma
prosesinde pre-dip olarak kullanilmasidir.

Detaylar igin, litfen Teknik Biilten 03/2003'e basvurun.

Ellegleme, Depolama ve Ambalaj

ISOBOND® GE 100'iin islenmesi ve kullanilmasi yeterli teknik ve profesyonel bilgi
gerektirir. Liitfen gilivenlik bilgi formuna basvurun ve yerel giivenlik diizenlemelerine
uyun. Ulkenizdeki yasal gereksinimler, 6zellikle kazalarin énlenmesi, is hijyeni ve
patent haklarina iliskin kurallara uyulmalidir. Isobond® GE 100, serin ve kuru bir yerde



sikica kapatilmis orijinal kaplarda saklanmalidir. Giigli asitlerden, bazlardan ve agir
metallerden ve tuzlarindan uzak tutun. Dogru sekilde saklandiginda en az 12 ay
boyunca stabil kalir.

Standart ambalaj, her biri 200 kg'lik varillerde veya 1 tonluk plastik konteynerlerde
temin edilir.

Mevzuat bilgileri

AB REACH kayitli: Uygulanamaz

Availability

¢ Americas [United States, Canada, South America)
o APAC [Asia-Pacific]

o ANZ [Australia, New Zealand]

e EU (European Union)

e PRC [People’s Republic of China)

e UK [United Kingdom]

Feragat / Kosullar

Revision: 2026-07-06 / 85d3

Tiim belgelerimizde dogru olmaya galisiyoruz. Ancak, her tiirli bilgi veya tavsiye
bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama igin sinirsiz iddia olmaksizin
saglanir. Sadece nitelikli endistriyel kullanicilara satis yapmaktayiz. Uriiniin
kullanicisinda {riinii ve uygulama prosediirlerini dikkatlice arastirmak ve siirekli olarak
test etmek yikiimliligia bulunmaktadir. Uriinlerimizin ve verilerimizin kullanimi dzen
ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanicinin sorumlulugundadir. Kautschuk Group,
olusan herhangi bir zarar icin sorumluluk kabul etmez. Genel Sartlar ve Kosullarimiz
gegerlidir.

Belirtilen depolama ve raf dmrii siireleri, sevkiyat gliniinden itibaren belirli bir siire igin
minimum garantili degerlerdir. Bu siire sona erdikten sonra, iiriin ek kalite kontrol
testine ihtiya¢c duyar ancak hala belirtilen 6zelliklere ugun olabilir. Daha fazla bilgi igin,
Raf Omrii Politikamiza bakiniz.

Uriin bilgilerindeki giincellemeler igin liitfen bu web sayfasini diizenli olarak kontrol
edin:
https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-ge-100



https://kautschuk.com/info/toc
https://kautschuk.com/info/shelflife
https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-ge-100
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