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Technical Data Sheet

Isobond® - C 50

Kimyasal adi: Metilen-bis-[4-fenilizosiyanat] ile epsilon-kaprolaktam reaksiyonundan
elde edilen iiretan prepolimer Kagebond® DM-100'iin %50 sulu dispersiyonu

CAS Numarasi: 54112-23-1
EINECS Numarasi: 258-981-8

Isobond® C 50, kauguk-tekstil yapismasinda adezyon artirici olarak kullanilan
kaprolaktam bloklu metilen diizosiyanatin tehlikesiz sulu dispersiyonudur.

Kaprolaktam bloklu MDI, polyester lastik kordunun ve 6rnegin konveydr bantlari igin
kullanilan takviye kumaslarinin isleminde yaygin olarak kullanilir.

Isobond® C 50, Almanya'da benzersiz bir ¢dziiciisiiz iiretim prosesiyle iiretilen yeni bir
adezyon artiricidir. Isobond® C 50 pargacik boyutu, stabilite ve ekolojik uygunluk
acisindan standart belirler.

Uygulama

Isobond® C 50, teknik ipliklerin ve kumaslarin yiizey islemi icin RFL [rezorsinol-
formaldehit-lateks] ile birlikte teknik yardimci olarak kullanilir. Polyester lastik
kordunda ve konveydr bantlar gibi teknik kauguk riinlerinde kullanilan takviye
kumaslarinda polyester/kauguk yapismasini iyilestirmede son derece etkilidir.

Tek daldirma yonteminde RFL banyosuna katki olarak veya gift daldirma yonteminde 6n
daldirma olarak kullanilabilir. Isobond® C 50, < 150°C sicakliklarda stabildir ve cogu
uygulamada 220 - 240°C'de kiirlenir.

Daha fazla bilgi icin Liitfen teknik servisimizle iletisime gegin.

Malzeme tanimi

Goriiniim: Beyaz sivi dispersiyon
Molekiil agirligi: 476.56
Kati madde: %50 / -2

Viskozite (akis siiresi) [25°C): 60 sn maks. [EN ISO 2431, 4 mm akis kabi])



Yogunluk: 1,12 g/cm3

Karisabilirlik: Su ile her oranda karisabilir

Ellegleme, depolama ve ambalaj
Isobond® C 50, giines isigina maruz kalmadan 5°C ile 30°C arasindaki sicakliklarda

kapali orijinal ambalajinda saklandiginda en az bir yil stabildir. Dona dayanikli degildir.
Kullanmadan 6nce karistirin.

Standart ambalaj boyutu 1 tonluk plastik konteynerdir [Schuetzcontainer]; ayrica 200
kg plastik varillerde veya 22 kg plastik bidonlarda tedarik edilebilir.

Mevzuat bilgileri

AB REACH kayitli: Evet

Availability

o Americas [United States, Canada, South America)

Feragat / Kosullar

Revision: 2026-07-06 / 992d

Tiim belgelerimizde dogru olmaya galisiyoruz. Ancak, her tiirli bilgi veya tavsiye
bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama igin sinirsiz iddia olmaksizin
saglanir. Sadece nitelikli endistriyel kullanicilara satis yapmaktayiz. Uriiniin
kullanicisinda iiriinii ve uygulama prosediirlerini dikkatlice arastirmak ve siirekli olarak
test etmek yiikiimliligi bulunmaktadir. Uriinlerimizin ve verilerimizin kullanimi dzen
ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanicinin sorumlulugundadir. Kautschuk Group,
olusan herhangi bir zarar igin sorumluluk kabul etmez. Genel Sartlar ve Kosullarimiz
gegerlidir.

Belirtilen depolama ve raf omrii siireleri, sevkiyat giiniinden itibaren belirli bir siire igin
minimum garantili degerlerdir. Bu siire sona erdikten sonra, iiriin ek kalite kontrol
testine ihtiyag duyar ancak hala belirtilen 6zelliklere ugun olabilir. Daha fazla bilgi igin,
Raf Omrii Politikamiza bakiniz.

Uriin bilgilerindeki giincellemeler igin liitfen bu web sayfasini diizenli olarak kontrol
edin:
https://kautschuk.com/products/textile/isobond-c50


https://kautschuk.com/info/toc
https://kautschuk.com/info/shelflife
https://kautschuk.com/products/textile/isobond-c50
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