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Technical Data Sheet

Isobond® PC - 45

Compuesto 1: 45 % de dispersién acuosa de un uretano-prepolimero producido por la
reaccion de metileno-bis-(4-fenilisocianato] con epsilon-caprolactam y un 4, 4-
metileno-bis (fenil carbanilato]

Niamero de CAS: 54112-23-1

Nimero de EC: 258-981-8

Compuesto 2: Dicarbamato de Iphenyl (metilenodifinil-4,1)
Niamero de CAS: 101-65-5

Niamero de EC: 202-963-4

Resumen del Producto

Isobond® PC-45 es una dispersién acuosa ultrafina de un diisocianato de metileno
bloqueado fenélico y caprolactam que se utiliza como promotor de adhesién para el
enlace de caucho a textil.

MDI bloqueado es ampliamente usado para el tratamiento de cordén de neumético de
poliéster y el tratamiento de tela de refuerzo por ejemplo, para cintas transportadoras.

Isobond® PC-45 es un nuevo promotor de adhesién, hecho en Alemania bajo un
proceso de produccién Gnico y combina las ventajas de MDI's bloqueados con
caprolactam y fenol. Isobond” PC-45 establece el estandar en tamafo de particula,
estabilidad y proporciona una amplisima ventana de procesamiento.

Aplicacion

Isobond® PC-45 se utiliza como un auxiliar técnico en combinacién con RFL [resorcina-
formaldehido-latex] para el tratamiento superficial de hilos y tejidos técnicos. Es
extremadamente eficiente para mejorar la adhesién de poliéster/caucho en cordén de
neumdtico de poliéster y tejido de refuerzo en productos de caucho técnicos tales
como cintas transportadoras, etc.

Se puede utilizar en el método de inmersién Gnica como un aditivo al bafio RFL o en el
método de doble inmersién como un pre-tratamiento. Isobond® PC-45 se puede utilizar



a temperaturas de activacion desde 180°C y hasta 250°C.

A las mismas temperaturas de horno que para el MDI bloqueado caprolactam, Isobond °
PC-45 permite una velocidad de procesamiento mas rapida.

Para mas informacion por favor consulte a nuestro servicio técnico.

Definicion del Material

Aspecto: Dispersion liquida blanca
Solidos: 44/ -2%

Viscosidad (tiempo de flujo) (25°C]: 12 - 40 seg [EN ISO 2431, copa de flujo de 4
mm)

Densidad: Aprox. 1.12 g/cm3

Miscibilidad: En agua y en cualquier ratio

Manejo, Almacenamiento y Empaque

Isobond” PC-45 es estable durante al menos un afio cuando se almacena en su
embalaje original sellado a temperaturas entre 5°C y 30°C sin exposicién al sol.
Sensible a las heladas. Agitar antes de usar.

El tamafio de embalaje estandar es en contenedores de plastico de 1 tonelada; también
puede suministrarse en tambores de plastico de 200 kg o canisters de plastico de 22
kg. Bajo condiciones éptimas, Isobond® PC-45 tiene una vida Gtil de seis meses o més.

Informacion Regulatoria

Registrado en el REACH de la UE: Si

Availability

¢ Americas [United States, Canada, South America)
o APAC [Asia-Pacific]

o ANZ [Australia, New Zealand]

e EU (European Union)

e PRC [People’s Republic of China)

e UK [United Kingdom]



Descargo de responsabilidad / Condiciones ok El

Revision: 2026-07-06 / e373

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentacién. Sin Er
embargo, cualquier informacién o consejo se proporciona por

nosotros de buena fe, sin garantia ni afirmacion ilimitada de idoneidad para una
aplicacion especifica. Vendemos Ginicamente a usuarios industriales calificados. La
responsabilidad recae en el usuario del producto de investigar cuidadosamente y luego
probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicacién dentro del
contexto de su uso especifico. EL uso de nuestros productos y datos requiere diligencia
y cuidado, y estd bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Kautschuk Group no
acepta ninguna responsabilidad por los dafios ocasionados. Nuestras Términos y
Condiciones generales se aplican.

Los tiempos de almacenamiento y vida atil indicados son valores minimos garantizados
para un periodo que comienza el dia del envio. Una vez transcurrido este periodo, el
producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy bien puede
sequir estando dentro de la especificacion. Para mas informacion, consulte nuestra
Politica de Vida Util.

Para actualizaciones sobre la informacion del producto, consulte esta pagina web con
regularidad:
https://kautschuk.com/products/textile/isobond-pc-45



https://kautschuk.com/info/toc
https://kautschuk.com/info/shelflife
https://kautschuk.com/products/textile/isobond-pc-45
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