KAUTSCHUK-GROUP lSOlan FR-AB
Technical Data Sheet

Isolan FR-AB

Isolan FR-AB, perdeler veya panjurlar gibi ev tekstilleri icin halojen icermeyen alev
geciktirici bir karartma bilesigidir.

Malzeme Tanimi

Kati igerik: %60 * 2

Brookfield Viskozite @23°C: 1000-3000 mPa.s
pH degeri: 7,5 = 2

Goriiniim: Siyah

Uygulama

Isolan FR-AB, bir spatula kullanilarak yaklasik 180-350 g/L kopiik litre agirliginda bir
képiik olarak uygulanir. Uriin 100-130°C'de kurutulur (kuruma siiresi tabaka kalinligina
baglidir]) ve kalender iizerinde soguk preslenir. Daha sonra 150°C'de yogunlastirilir.
Karartma kaplamasi igin kuru bir uygulama olan 60-70 g/m2'yi éneriyoruz. Uriin
kullanilmadan 6nce karistirilmalidir.

Depolama
Isolan FR-AB, yalnizca orijinal miihiirlii kaplarda tasinmali ve saklanmalidir. Uriin

dondan korunmalidir. 5-30°C sicakliklarda agilmamis orijinal kapta, Isolan FR-AB’nin raf
omrii en az alti aydir.

Paketleme

Isolan FR-AB, IBC'lerde [her biri 1000kg] ve varillerde [her biri 210kg] temin
edilebilir. Asgari siparis miktari 8 varilli 2 palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgi



AB REACH kayitli: uygulanmamis

Availability

e Americas [United States, Canada, South America)
APAC [Asia-Pacific]

ANZ [Australia, New Zealand]

EU (European Union]

PRC [People’s Republic of China]

UK (United Kingdom]

Feragat / Kosullar
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Tiim belgelerimizde dogru olmaya galisiyoruz. Ancak, her tiirli bilgi veya tavsiye
bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama igin sinirsiz iddia olmaksizin
saglanir. Sadece nitelikli endistriyel kullanicilara satis yapmaktayiz. Uriiniin
kullanicisinda {riinii ve uygulama prosediirlerini dikkatlice arastirmak ve siirekli olarak
test etmek yikimliligia bulunmaktadir. Uriinlerimizin ve verilerimizin kullanimi dzen
ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanicinin sorumlulugundadir. Kautschuk Group,
olusan herhangi bir zarar icin sorumluluk kabul etmez. Genel Sartlar ve Kosullarimiz
gecerlidir.

Belirtilen depolama ve raf émri siireleri, sevkiyat giiniinden itibaren belirli bir siire igin
minimum garantili degerlerdir. Bu siire sona erdikten sonra, iiriin ek kalite kontrol
testine ihtiyagc duyar ancak hala belirtilen 6zelliklere ugun olabilir. Daha fazla bilgi igin,
Raf Omrii Politikamiza bakiniz.

Uriin bilgilerindeki giincellemeler igin liitfen bu web sayfasini diizenli olarak kontrol
edin:
https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-ab
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